
Fundamente frostfrei und auf tragfähigem Boden gründen!
Ausführung laut statischer Berechnung,

horizontale und vertikale Abdichtung nach DIN!

Wandaufbau EG-3.OG:
Außenputz             15mm
Poroton Wärmedämmziegel 0,10 W/mK          365mm
Innenputz             15mm

2,
64

11
20

2,
64

11
20

2,
64

11
60

4,
41

2,
64

11

20
14

2,
50

11
20

14

2,
50

11

30
4,

71
16

5
25

Anpassung an Hochwasserschutz!
Pfahlgründung

2,
75

2,
95

2,
95

5,
17

5

Duktile Bohrpfähle gem. Statik

EPS-Dämmung, 60mm  0,035W/mK 
gem. ENEV

Bahnhofstraße

EG

1.OG

2.OG

3.OG

Leerfläche 
Nutzung noch offen

UZ 24/50
OK 14,055m

UZ 20/20+18

2,
75

2,
95

2,
95

74
20

UZ 20/20+28

abgehängte Decke 
Bad/Flur

abgehängte Decke 
Bad/Flur

2,
64

31
2,

64
31

2,
64

41

UZ 24/32

UZ 24/32

UZ 60/100

Stütze 35/35Stütze 35/45 Stütze 35/45Stütze 35/35

2,
75

20
2,

75
20

2,
75

30
4,

87
5

extensiv begrüntes Flachdach:
Vegetationsschicht (Moos/Gras)
Filterschicht
Wasserspeicher / Dränschicht
Trennlage
Bitumenbahn mit Wurzelschutz
Bitumenbahn
EPS-Dämmung 0,035W/mK
Dampfsperre
Bitumenvoranstrich
Stahlbetondecke im Gefälle 2% gem. Statik 

F9
0

F90

F9
0

F9
0

F90

F9
0 

A
+M

F9
0 

A
+M

F9
0 

A
+M

Poroton Ziegelblende

Poroton Ziegelblende Poroton Deckenrandschale

Poroton Deckenrandschale

Poroton Deckenrandschale

UZ 24/100

F90

F90

F90

F90

F9
0

F90

F90

F90

Bodenaufbau EG:
Fliesen 15mm
Estrich 50mm
PE- Folie                              0,02mm
Trittschalldämmung 20mm
Wärmedämmung gem. EnEV 80mm
Bodenplatte gem. Statik                        250mm
PE- Folie                              0,02mm
Schotterpackung                               250mm

100mm

1,5mm
5,2mm
3mm
200mm
0,02mm
0,1mm
180mm

Bodenaufbau 1.OG:
Vinyl/PVC   10mm
Estrich   60mm
PE- Folie                                0,02mm
Trittschalldämmung 0,035 W/mK              40mm
Stahlbetondecke gem. Statik           600/300mm

Bodenaufbau 2.OG:
Vinyl/PVC   10mm
Estrich   60mm
PE- Folie                                0,02mm
Trittschalldämmung 0,035 W/mK              40mm
Stahlbetondecke gem. Statik           200mm

Bodenaufbau 3.OG:
Vinyl/PVC   10mm
Estrich   60mm
PE- Folie                                0,02mm
Trittschalldämmung 0,035 W/mK              40mm
Stahlbetondecke gem. Statik           200mm

UZ 285/8080
3,

01

25
12

25

Bodenaufbau Rampentisch:
abriebfeste mit Hartkorneinstreuung 
und flügelgeglättete Betonplatte           250mm

Bodenaufbau Anlieferungsrampe:
Pflastersteine   80mm
Sand   40mm
Stahlbetondecke gem. Statik          250mm

Riegel 8/16cm

Ringbalken WU- Schale
36,5 x 24cm
Stb-Sturz 24 x 15,5cm + 
Dämmstreifen 12cm

85
20

Bodenaufbau Podeste:
30mm Trittschall
50mm Estrich
20mm Fliesen
Podeste vor Ort schalen und betonieren

10
20

18

Pultdachaufbau:
PV-Anlage
Folienabdichtung geklebt Alwitra 1,8mm od. gleichwertig
OSB-Platte  20mm
Unterkonstruktion in Holz

Wandaufbau Rücksprung:
Holzrahmenbau mit Dämmung gem. Statik 100/260mm
Putzträgerplatte + Anstrich          20mm

60
40

1,60

11
20

2,
64

11
20

1,
36

Verkaufsraum

Anlieferung

Pendeltür

Decke im Verkaufsraum
wird nicht abgehängt 

3,
51

5

O
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30
2,

34
11

20
3,
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5

Rauchabzugsöffnung
mind. 2,5% der Grund-

fläche (ca.30x40cm)

2,
75

20
2,

75

Riegel 8/16cm

DN ca. 4°
Brandschutzwände
bis unter harte Bedachung
gem. Brandschutzgutachten

F9
0

F9
0

F9
0 

A
+M

F9
0

F9
0 

A
+M

F9
0 

A
+M

In
st

al
la

tio
ns

sc
ha

ch
t

DN 3,7°

Ringbalken umlaufend

Ringanker
20/60cm

Stb-Aussteifungsstütze 
245x50cm

Ringanker
20/60cm

60
2,

94
5

Ringbalken umlaufend56
2,

94
5

Ringanker
20/56cm

Ringanker
24/20cm

Ringanker
24/24cm

50
2,

64
5

32
2,

63
32

2,
63

60

1,80

Ringbalken nur über 
gerade Flurwand

Schnitt durch
abgewinkelte 
Wand

40

24
24

20
2,

94
5

40

±0,000

5,120

8,070

11,020

14,445

15,410

5,010

7,960

10,910

15,370

14,445

15,410

14,055

-0,165
0,000

14,05513,963 Hochpunkt Decke im Gefälle

14,290 OK Attikablech

13,815

14,215 OK Attika
1,

00

+ 0,00 = 225,25m ü.NN
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Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH
 
Neumühlerweg 67
66130 Saarbrücken-Güdingen

Dr. Budau GmbH & Co. KG
vertreten durch Dr.-Ing. Paul Uwe Budau

Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein

Neubau Lebensmitteldiscounter im EG +
Wohnräume für die Lebenshilfe

Bahnhofstrasse 38-44
66869 Kusel

ALLE VORHERGEHENDEN PLÄNE VERLIEREN IHRE GÜLTIGKEIT!!!
ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN!
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN!

DATUM

MAßSTAB

PLAN NR.

ZEICHNER

GRÖßESchnitt A-A2

Außenwand HBL-Betonstein 36,5cm

Außenwand Poroton 36,5cm

Innenwand KS-Mauerwerk 24cm / 20cm

GK-Wand

Durchbrüche Wand/Decke 

Schmutzwasser Fallrohr

Regenwasser Fallrohr

LEGENDE:

A 26.01.2021 STMauerwerk unter Treppenpodest, Installationsschacht verkleinert, 

Treppe verschoben; Wand TRh bis unter harte Bedachung führen

Schnitt A-A2 neu; Anpassung Pultdach

Fenster neu in EG Aufenthaltsraum; Außenwände 3.OG in Mauerwerk, 

keine Holzrahmenkonstruktion

Anpassung Fenster + Rollladenkästen

Anpassungen Ringanker gem Statikpläne (24.11.2021)

Anpassung UZ im 3.OG TRH 2 gem.Statik

Anpassung Pultdach

OKFFB im EG TRH Bahnhofstr. 5cm höher

Riegel 8/16cm

Wandaufbau EG-3.OG:
Außenputz     15mm
Poroton Wärmedämmziegel 0,10 W/mK 365mm
Innenputz     15mm

Pultdachaufbau:
PV-Anlage
Folienabdichtung geklebt Alwitra 1,8mm od. gleichwertig
OSB-Platte  20mm
Unterkonstruktion in Holz

DN 3,7°

F9
0 

A
+M

Poroton Deckenrandschale

Poroton DeckenrandschaleF90

F90

Bodenaufbau 2.OG:
Vinyl/PVC   10mm
Estrich   60mm
PE- Folie                                0,02mm
Trittschalldämmung 0,035 W/mK              40mm
Stahlbetondecke gem. Statik           200mm

Bodenaufbau 3.OG:
Vinyl/PVC   10mm
Estrich   60mm
PE- Folie                                0,02mm
Trittschalldämmung 0,035 W/mK              40mm
Stahlbetondecke gem. Statik           200mm

F9
0 

A
+M

F9
0 

A
+M

Ringbalken WU- Schale
36,5 x 24cm
Stb-Sturz 24 x 15,5cm + 
Dämmstreifen 12cm

UZ 30/60
UZ 30/60

60
2,

24

70 1,34 70

UZ 70/60UZ 70/60

Bodenaufbau 1.OG:
Vinyl/PVC   10mm
Estrich   60mm
PE- Folie                                0,02mm
Trittschalldämmung 0,035 W/mK              40mm
Stahlbetondecke gem. Statik           600/300mm

2.OG

3.OG

DN ca. 4°

24
2,

90
5

Riegel 8/16cm

H
BL

 B
et

on
st

ei
n

Anlieferungsrampe

1.OG

Sparren 10/26cm

UZ 24/100

25
1,

05
12

25

Bodenaufbau Rampentisch:
abriebfeste mit Hartkorneinstreuung 
und flügelgeglättete Betonplatte           250mm

Bodenaufbau Anlieferungsrampe:
Pflastersteine   80mm
Sand   40mm
Stahlbetondecke gem. Statik          250mm

EPS-Dämmung, 60mm  0,035W/mK 
gem. ENEV

Buchberger Entwässerungsrinne

Gefälle 2%Gefälle 2%

1,
05

25

Bodenaufbau Podeste:
30mm Trittschall
50mm Estrich
20mm Fliesen
Podeste vor Ort schalen und betonieren

Treppenlauf 
Zwischenpodest EG: 
vor Ort schalen und 
betonieren 

STB - Stütze 50/24
in Wand

UK abgesenkte Bodenplatte 
SB Raum UK abgesenkte Bodenplatte 

TK Raum 

UK abgesenkte Bodenplatte 
Mopro Raum 

UK Zerrbalken

UK Zerrbalken

STB - Stütze 30/24
in Wand

Styrodur, 100mm  0,035W/mK 
gem. ENEV

Innenhof Belag:

Gussasphalt   50mm
Stahlbetondecke 300mm
im Gefälle gem. Statik
Dämmung gem. ENEV 100mm

Wandaufbau Rücksprung:
Holzrahmenbau mit Dämmung gem. Statik 100/260mm
Putzträgerplatte + Anstrich          20mm

Verkaufsraum

Pendeltür

im Verkaufsraum wird Decke 
nicht abgehängt

F9
0 

A
+M

Brandschutzwand bis unter 
harte Bedachung (Folie)

Ringbalken WU- Schale
36,5 x 24cm

24
2,

51
24

2,
51

24
2,

51

Rauchabzugsöffnung
2,5% der Grundfläche

50x40cm

14
24

15
5

2,
75

Ringbalken umlaufend56
2,

94
5

Ringanker
20/56cm

Ringanker
24/20cm

Ringanker
24/24cm

Ringbalken umlaufend

Ringanker
20/24cm Ringanker

20/60cm

Ringanker
20/20cm

24
30

20
2,

94
5

60
2,

94
5

40

20
3,
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5

Sparren 10/26cm

Ringbalken WU- Schale
36,5 x 24cm

Abgasrohr Heizung
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±0,000

5,120

8,070

11,020

14,445

5,010

7,960

10,910

14,445

-0,165
0,000

14,055 = OK Ringbalken

14,055

5,070

4,840

4,540

5,120
4,890

14,055

-1,300

15,41015,410

14,055

-0,615 -0,715 -0,615
-1,000

-1,250
-1,115

-1,415

13,81513,815

0,0500,050NEU
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2,
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5

4,
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5
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10 STG
18,3/27

8 STG
18,4/27

5 STG
18,3/27

13 STG
18,3/27

8 STG
18,4/27

8 STG
18,4/27

8 STG
18,4/27

Schnitt A-A

G
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Installationsschacht
1,39m²

Leerfläche
Nutzung noch offen

Brückenträger 

Brückenträger

GK-Abkofferung
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7

8
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27,65m²
001

21,33m
3,20mRH=

U=
F=

W indfang

90,40m²
002

57,27m
3,20mRH=

U=
F=

Leergutlager

12,07m²
003

14,72m
2,50mRH=

U=
F=

TK-BO

18,74m²
004

19,98m
2,85mRH=

U=
F=

Backvorbereitung

3,72m²
005

7,72m
2,50mRH=

U=
F=

W C H
3,72m²

006

7,72m
2,50mRH=

U=
F=

W C D

4,84m²
007

10,25m
2,50mRH=

U=
F=

Flur

6,83m²
008

10,50m
2,50mRH=

U=
F=

Um kleide
11,12m²

009

13,49m
3,20mRH=

U=
F=

Personalraum

7,69m²
010

11,26m
2,50mRH=

U=
F=

Aktenraum

771,81m²
011

114,42m
3,53mRH=

U=
F=

Verkaufsraum

13,70m²
014

15,03m
2,50mRH=

U=
F=

Mopro

7,86m²
015

11,25m
2,50mRH=

U=
F=

TK
5,91m²

016

10,03m
2,50mRH=

U=
F=

SB

2,95m²
012

6,87m
3,30mRH=

U=
F=

Putzecke

4,96m²
018

9,13m
4,00mRH=

U=
F=

Heizung

4,61m²
019

8,73m
4,00mRH=

U=
F=

Elektro

8,32m²
022

14,95m
2,50mRH=

U=
F=

HA Lebenshilfe

2,57m²
021

6,66m
3,85mRH=

U=
F=

Brandmeldeanlage

16,72m²
020

22,45m
4,71mRH=

U=
F=

TRH 0.1

112,11m²
023

51,58m
4,71mRH=

U=
F=

Leerfläche

27,94m²
017

21,18m
4,71mRH=

U=
F=

Anlieferung

150,83m²
013

81,35m
4,71mRH=

U=
F=

Frühanlieferung/Lager

K
an

te
 B

or
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te
in

K
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te
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te
in

R
in

ne
 / 

E
nd

e 
P

ar
kb
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ht

en

B
ah

nh
of

st
ar

ße

164,56m²
017a

59,96m
5,53mRH=

U=
F=

  Anlieferungsrampe

Höhe

17,13m²
110

17,30m
2,64mRH=

U=
F=

Zim mer 1.12

18,46m²
140

17,47m
2,64mRH=

U=
F=

Pflegebad

19,12m²
143

17,64m
2,64mRH=

U=
F=

Personalbüro+W T

11,22m²
156

14,50m
2,64mRH=

U=
F=

HW R 1.1
11,20m²

155

14,46m
2,64mRH=

U=
F=

AR 3

13,83m²
147

14,89m
2,64mRH=

U=
F=

Umkleide H

46,02m²
125

28,39m
2,64mRH=

U=
F=

Aufenthalt 1

8,05m²
124

11,29m
2,64mRH=

U=
F=

AR 2

6,33m²
109

10,29m
2,64mRH=

U=
F=

WC B1

4,80m²
150

8,79m
2,64mRH=

U=
F=

WC B2

36,68m²
145

43,55m
2,64mRH=

U=
F=

Flur 1.5

29,81m²
135

39,11m
2,64mRH=

U=
F=

Flur 1.3 5,48m²
126

9,64m
2,64mRH=

U=
F=

Flur 1.2

3,48m²
151

7,55m
2,64mRH=

U=
F=

Vorraum D 17,44m²
152

10,91m
2,64mRH=

U=
F=

W C D1

7,29m²
149

10,80m
2,64mRH=

U=
F=

W C H1 3,45m²
148

7,52m
2,64mRH=

U=
F=

Vorraum H 1

40,42m²
100

38,99m
2,64mRH=

U=
F=

TRH 1.1

5,04m²
132

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.4

5,04m²
133

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.3
5,04m²

128

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.6

5,04m²
137

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.2

5,04m²
138

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.1

15,91m²
136

16,56m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.2
15,78m²

139

16,32m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.1

15,14m²
134

16,04m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.3
14,81m²

127

15,91m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.6

15,14m²
130

16,04m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.5
15,14m²

131

16,04m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.4 14,72m²
122

15,87m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.7
5,04m²

121

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.7

22,10m²
141

30,83m
2,64mRH=

U=
F=

TRH 1.2

Fläche für 
Rollator 

17,68m²
118

17,09m
2,64mRH=

U=
F=

Zimm er 1.8

5,12m²
119

9,06m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.8

5,04m²
115

8,99m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.10

5,02m²
116

8,97m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.9

16,83m²
117

16,61m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.9

17,00m²
113

16,99m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.11

5,36m²
112

9,28m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.11

5,42m²
111

9,34m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.12

20,30m²
120

20,61m
2,64mRH=

U=
F=

Kofferabstellraum

17,21m²
107

17,48m
2,64mRH=

U=
F=

Zimm er 1.13

Fläche für 
Rollator 

F läche für 
Rollator 

5,05m²
129

9,00m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.5

23,45m²
144

19,80m
2,64mRH=

U=
F=

Einrichtungsleitung

17,90m²
103

17,98m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.14

5,88m²
106

9,76m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.13

3,48m²
105

7,48m
2,64mRH=

U=
F=

Fäk. Spüle 1

17,16m²
114

16,95m
2,64mRH=

U=
F=

Zimmer 1.10

9,13m²
102

14,68m
2,64mRH=

U=
F=

AR 1

24,27m²
101

19,71m
2,64mRH=

U=
F=

Aufenthalt Personal

22,39m²
108

21,09m
2,64mRH=

U=
F=

Nachtdienst

5,77m²
104

9,67m
2,64mRH=

U=
F=

Bad 1.14

72,96m²
123

80,60m
2,64mRH=

U=
F=

Flur 1.1
7,10m²

142

11,47m
2,64mRH=

U=
F=

Flur 1.4

3,56m²
146

9,12m
2,64mRH=

U=
F=

Dusche H

3,39m²
153

8,87m
2,64mRH=

U=
F=

Dusche D
13,25m²

154

14,59m
2,64mRH=

U=
F=

Um kleide D

Installationsschacht
1,39m²
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9
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Übersicht Grundrisse
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Alle Maße sind Rohbaumaße auch Fenster/Türen!
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