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FLÜSSIGKEITSLEITUNG TK

SAUGLEITUNG TK

FLÜSSIGKEITSLEITUNG NK

SAUGLEITUNG NK

TAUWASSERABFLUSS mit
LEITUNG

HEIßGASLEITUNG

KONDENSATLEITUNG

Flüssigkeit unterkühlt

ABTAULEITUNG
TWA als FB- Einlauf
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TWA

Wärmerückgewinnung

Anbauhöhe WRG

2,50m OKFFB!

Achtung:
Baufreiheit in der Decke über der
Verbundanlage muss gewährleistet
sein (z.B. keine Lüftungszentrale,
kein Lüftungskanal)!

Bauseitiger Not-Aus-Schalter mit Kragen  nach

EN 13850 (Rot/Gelb, einrastend,mit Schließer)

an Innenwand Frühanlieferung nach Vorgabe NETTO

(Höhe: 2,20m OKFFB) o. nach behördlichen Auflagen.

Bauseitiges Temperaturerfassungs- und

-aufzeichnungsgerät nach HACCP wenn

keine Mangelberger UV vorhanden ist.

Kabelein-
führung

Elektro-Zuleitung u. Verbindungs-
leitungen müssen im Kabelkanal liegen !!
Kabelkanallänge bis 1.80m OKFFB !!
Kabellänge bis FB + Länge des Kältemaschinenraumes/
Verbundanlagenraumes !!

Schaltschrank-Kälte

KR FLEISCH

TK-RAUM

KR MOPROVerflüssiger

Mangelberger-Taster 15min.

WURST 2FLEISCHSAFE 1FLEISCHSAFE 2 WURST 3

WURST 1

MOPRO 3

MOPRO 4

Lüftersteuerung

Kühlregale

MOPRO 2MOPRO 1

MOPRO 5

MOPRO 6

MOPRO 7

Temperaturfühler

Bauseitiges Temperaturerfassungs- und

-aufzeichnungsgerät nach HACCP wenn

keine Mangelberger UV vorhanden ist.

TK-Raum-Backwarenvorbereitung

KABEL INS MARKTLEITERBÜRO

1x Steckdose für S.T.G. Regal
 auf 2.30m OKFF erforderlich!
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TWATWATWA

Maße TWA Kühlregale angepasst11.01.M. Gaudigs


